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Spannung

1 Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt fir Freischalten von Arbeiten an
elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln. Diese Arbeiten durfen nur von
unterwiesenen Elektrofachkraften oder unter ihrer Aufsicht und
Anleitung ausgefihrt werden.

2 Gefahren fir Mensch und Umwelt

Kdrperdurchstromungen und als Folge: Verkrampfungen, Herzkammerflimmern,
innere Verbrennungen bis hin zu Herzstillstand

Verbrennungen durch Lichtbogenbildung bei Kurzschliissen oder Erdschliissen
Brandgefahr durch unzuléssige Erhitzung der elektrischen Anlagen und
Betriebsmittel

3 Schutzmallinahmen und Verhaltensregeln

« An unter Spannung stehenden aktiven Teilen und Betr  iebsmitteln
darf nicht gearbeitet werden.

- Arbeiten an aktiven Teilen dirfen erst nach Sicherstellen des
spannungsfreien Zustands  durchgefihrt werden und auch nur unter
konsequenter Anwendung der fiinf Sicherheitsregeln
1. Freischalten

- Alle Teile der elektrischen Anlage, an denen gearbeitet
werden soll, sind spannungsfrei zu schalten. Dabei sind alle
Einspeisungen zu trennen.

- Trennstrecken sind so zu gestalten, dass ein Uberschlag zu
den unter Spannung stehenden Anlagenteilen wirksam
verhindert wird.

- Teile der Anlage, die sich nach dem Freischalten nicht
selbststandig entladen (z. B. Kondensatoren, Kabel), miissen
mit geeigneten Entladevorrichtungen entladen werden.

- Hat die fur die Durchfiihrung der Arbeiten verantwortliche
oder die allein arbeitende Person nicht selbst freigeschaltet,
so ist eine Bestétigung der Freischaltung vor Aufnahme der
Arbeit abzuwarten.

- Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung ist festzulegen, ob
die Freischaltung zu dokumentieren ist.

2. Gegen Wiedereinschalten sichern

- Die Betriebsmittel, mit denen die Freischaltung durchgefihrt
wurde, sind gegen Wiedereinschalten zu sichern.
Gegebenenfalls ist durch Hinweisschild vor unbefugtem
Betéatigen zu warnen.

- Die Sicherung gegen Wiedereinschalten ist vorzugsweise
durch Sperren des Betatigungsmechanismus zu realisieren.

- Wenn fir die Betatigung der Schaltgerate Hilfsenergie (z. B.
Druckluft, Federkraft, Strom) erforderlich ist, muss diese
unwirksam gemacht werden.

- Werden zur Freischaltung Sicherungseinséatze entfernt, sind
diese vor unbefugtem Zugriff zu schitzen.

- Wird die Sicherung gegen Wiedereinschalten mittels
Fernsteuerung durchgefuhrt, so muss gegen Einschalten
auch vor Ort gesichert werden.

3. Spannungsfreiheit herstellen

- Die Spannungsfreiheit muss direkt an der Arbeitsstelle oder in
unmittelbarer Néhe dazu allpolig festgestellt werden.

- Spannungsprufgeréate sind direkt vor dem Benutzen auf ihre
Funktionssicherheit zu prifen.

- Wenn freigeschaltete Kabel an der Arbeitsstelle nicht
eindeutig ermittelt werden kénnen, sind bewahrte
Sicherheitsmafnahmen zu treffen (z. B. durch Anwendung
geeigneter Kabelschneidgerate).

- Wenn bei Freileitungen mit Nennspannungen tber 1 kV




geerdet und kurzgeschlossen wird, ist zuvor die
Spannungsfreiheit zusatzlich an allen Ausschaltstellen allpolig
festzustellen.

4. Erden und kurzschlieBen

In Hochspannungsanlagen und Niederspannungsanlagen missen alle
Teile, an denen gearbeitet werden soll, sichtbar an der
Arbeitsstelle geerdet und kurzgeschlossen werden. Zusatzlich
sind Freileitungen mit einer Nennspannung Uber 30 kV an jeder
Ausschaltstelle und Freileitungen tber 1 kV bis 30 kV mindestens
an einer Ausschaltstelle zu erden und kurzzuschlieRBen.

- Esistimmer zuerst eine Verbindung zur Erde und erst dann
die Verbindung zu aktiven Teilen herzustellen.

- Transformatoren mit Nennspannung < 1 kV sind sowohl an
der Oberspannungs- als auch an der Unterspannungsseite zu
erden und kurzzuschlief3en.

- In Niederspannungsanlagen (bis 1 kV) darf auf Erden und
KurzschlielRen verzichtet werden, wenn sichergestellt ist, dass
die Anlage nicht unter Spannung gesetzt werden kann.

- Beim Parallelschalten von KurzschlieRgeraten mit Seilen
mussen folgende Bedingungen erfillt sein:

— gleiche Seillange,

— gleiche Seilquerschnitte,

— gleiche AnschlieB3teile und Anschlussstiicke,

— Einbau der Geréte dicht nebeneinander mit
Parallelfihrung der Seile.

- Bei Arbeiten an Kabeln und isolierten Leitungen mit
Nennspannungen tber 1 kV, z. B. an Endverschliissen und
Muffen, und bei Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln mit
Nennspannungen tber 1 kV, die Uber Stichkabel oder isolierte
Stichleitungen angeschlossen sind, z. B. Motoren, darf vom
Erden und Kurzschliel3en an der Arbeitsstelle abgesehen
werden, jedoch muss an allen Ausschaltstellen geerdet und
kurzgeschlossen werden. Beim Ubergang von Kabelanlagen
auf Freileitungen ist bei Kabelarbeiten an der Ubergangsstelle
zu erden und kurzzuschlieRRen.

5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abde cken oder
abschranken
- Aktive Teile, bei denen kein spannungsfreier Zustand

hergestellt werden kann, sind gegen das Beriihren durch
Personen abzudecken oder abzuschranken.

- Beim Abdecken und Abschranken sind die
Sicherungsmalnahmen fir das Arbeiten in der Nahe unter
Spannung stehender Teile zu ergreifen.

- Die Arbeitsstelle ist eindeutige zu kennzeichnen und zu
sichern (z. B. durch Flaggen, Warnschilder, Ketten,
Absperrseile).

4 Verhalten bei Stérungen

« Bei unvorhergesehenen Ereignissen sind alle Mainahmen mit dem
Vorgesetzten abzustimmen.
5 Verhalten bei Unféllen; Erste Hilfe
Erste Hilfe leisten.
Verbrennungen mit Wasser kiihlen.
Bei fehlender Atmung, fehlendem Puls sofort Herz-Lungen-
Wiederbelebungsmalnahmen einleiten.
Bei Atem- und Kreislaufstillstand sofort stabile Seitenlage herstellen.
Unfall unverziglich melden. Notruf:
Vorgesetzte, Sicherheitsfachkraft und Ersthelfer informieren.

Instandhaltung und Entsorgung

- Die Pruffristen entsprechend der Gefahrdungsbeurteilungen/BGV A3
sind einzuhalten.
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