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Geltungsbereich Berufskolleg
Umgang mit Maschinen, Geraten und
Arbeitsmitteln 08.02.2019
Umgang mit Farbspritzgeraten

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

»  Schwere Unfélle durch Unkenntnisse beim Umgang mit Farbspritzgeréten

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

» Hinweise flr Airless-Gerate und Airless-Spritzpistolen: Pistole nicht auf
Personen richten

» Hand und Finger sind von der Dise fern zu halten
» Das Spritzgerat steht so lange unter Druck, bis die Luftzufuhr bei pneumatisch

betriebenen Anlagen bzw. der elektrische Antrieb bei elektrisch betriebenen
Anlagen abgeschaltet und der Druck durch Offnen der Pistole abgebaut wird.

» Bei Arbeitsunterbrechungen Abzugshahn der Pistole mit Sicherungshebel
feststellen

» Darauf achten, dass alle Zubehorteile fiir den Maximaldruck zugelassen sind

» Angaben der Hersteller beachten hinsichtlich maximaler Schlauchlange und
minimalem Abstand zwischen Gerat und Pistole und Flammpunkt der zu
verarbeitenden Materialien

» Vor Inbetriebnahme des Geréts samtliche Schlauchverbindungen nachziehen,
die sich eventuell beim Transport geldst haben kdnnten

»  Schlauche nur von Fachpersonal einbinden lassen

» Die personliche Schutzausriistung ist inshesondere auf den Einsatzstoff
abzustimmen.

» Beim Verarbeiten l6semittelverdiinnbarer Beschichtungsstoffe Atemschutz mit
Gasfilter A2 benutzen

» Beim Entstehen giftiger Aerosole Atemschutz mit Partikelfilter P3 oder
filtrierende Halbmasken FF P3 benutzen

» Werden wasserverdiinnbare Beschichtungsstoffe verarbeitet, deren Aerosole
gesundheitsschadlich sind, Atemschutzfilter mir Partikelfilter P2 oder
filtrierende Halbmasken FF P2 benutzen

» In Einzelfallen kdnnen auch Kombinationsfilter benutzt werden.

VERHALTEN BEI STORUNGEN

» Brand melden

» Loschversuch mit bereitgestelltem Léschmittel unternehmen

» Bei Mangeln an den Schlauchen oder der Pistole ist die Maschine aul3er
Betrieb zu nehmen, und der nachste Vorgesetzte oder sein Stellvertreter ist zu
informieren.

VERHALTEN BEI UNFALLEN, ERSTE HILFE

» Unfallstelle sichern
» Ersthelfer und Vorgesetzten verstandigen
» Verletzte betreuen

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

» Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie bei Disenwechsel Druckabbau
vornehmen und unter Beachtung folgender MaRnahmen durchfuhren:
- Pistolenabzug sichern
- Betriebsschalter auf AUS schalten und Stecker herausziehen
- Pistolenabzug entsichern und Pistole in Metallbehalter entleeren. Dabei
muss Metallkontakt zwischen Pistole und Behélter bestehen.
Pistolenabzug sichern
Druckentlastungshahn 6ffnen, Material ablassen
Druckentlastungshahn gedffnet lassen bis zum néchsten Arbeitsgang
Bei Instandhaltungsarbeiten Antriebe stillsetzen und gegen
Wiedereinschalten sichern
» Arbeiten an elektrischen Einrichtungen werden durchgefihrt von:
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