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Personliche Schutzausristung
gegen Absturz bei Arbeiten auf
Ziegel- und Flachdachern

1 Anwendungsbereich

« Diese Betriebsanweisung gilt fir Arbeiten auf héher liegenden
Arbeitsplatzen (Arbeiten auf Ziegel- und Flachdachern) mit
Absturzgefahr und die Benutzung Personlicher Schutzausristung gegen
Absturz.

2 Gefahren fur Mensch und Umwelt

« Gefahren durch Absturz, Ausrutschen, Stolpern:

. Koérperschadigungen durch Aufprall am Boden

. Korperschaden durch Aufprall an festen Gegenstéanden

. Einwirkungen durch ungeeignete Ausriistungen
Achtung: Gefahren kdnnen zu tédlichen oder irreversiblen Scha digungen der
Arbeitsausfiihrenden fiihren!

3 Schutzmalinahmen und Verhaltensregeln

Technische SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln
Arbeitsplatze, Verkehrswege
« Technische Schutzmal3nahmen (z. B. Geruste, Umwehrungen) haben
immer Vorrang vor personenbezogenen SchutzmalRhahmen gegen
Absturz.

Eine alleinige Ausfuihrung von Arbeiten auf Verkehrswegen oder
Arbeitsplatzen mit Absturzgefahr ist nicht erlaubt.

Personenbezogene SchutzmaflRnahmen und Verhaltensregeln
Tragen von Personlicher Schutzausristung
« Die Personliche Schutzausristung ist gemaR der Unterweisung zu

benutzen.
Die Ausristung darf nur bestimmungsgeman verwendet werden.
Fur den Aufstieg sind nur dafiir vorgesehene Dachéffnungen und
Wege zu benutzen.
Auffanggurte immer vor dem Ausstieg anlegen.
Bereitgestellte Auffangsysteme durfen nicht verandert werden.
Ein Anprallen an feste Gegenstande ist auszuschliel3en, z. B. ggf.
durch Verwendung eines zweiten Verbindungsmittels (Seil/Band).

Anschlagen
« Es dirfen nur geeignete Anschlagpunkte verwendet werden.
« Geeignete, eigene Anschlagpunkte sind mittels Anschlagseilen oder
Anschlagbandern zu schaffen, sofern keine bestehenden oder
geeigneten Anschlagpunkte existieren.

4 Verhalten bei Stérungen

Fehlerhafte und/oder beschadigte Ausriistungen durfen nicht mehr
verwendet werden und sind aus dem Verkehr zu ziehen.
Jegliche Mangel sind beim Vorgesetzten zu melden.

5 Verhalten bei Unfallen; Erste Hilfe

Erste Hilfe leisten.

Unfallort sichern.

Bei Unfallen und Abstlirzen sofort den Notruf absetz en.
Notruf:




« Vorgesetzte, Sicherheitsfachkraft und Ersthelfer informieren.

Instandhaltung und Entsorgung

Vor jedem Benutzen der Personlichen Schutzausriistung ist eine
Sichtkontrolle durchzufthren, um einen einwandfreien Zustand
sicherzustellen und augenscheinliche Mangel auszuschliel3en.
Vor jedem benutzen ist die Persdnliche Schutzausriistung zu prifen
auf:

Vollstandigkeit

Beschadigungen

Unfallschaden

Festigkeit

Leichtgangigkeit der Teile

Die Personliche Schutzausristung ist bestimmungsgeman zu lagern
und darf wahrend der Lagerung keiner Feuchtigkeit, keiner UV-
Strahlung, noch sonstigen schadigenden Einfliissen ausgesetzt sein.
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