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| Geltungsbereich Berufskolleg
Umgang mit personlicher Schutzausriistung
Benutzung von Gehérschutz 08.02.2019

im Larmbereich
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

» Bei Nichttragen oder falschem Tragen von Gehérschutz in Larmbereichen
besteht die Gefahr einer bleibenden Schwerhdérigkeit.

» Diese Schwerhdrigkeit kann durch einzelne Larmspitzen unmittelbar oder durch
langjahrigen Dauerlarm entstehen.

» Nichthéren von Warnsignalen beim Tragen von Gehdrschutz kann zu Unféllen
fuhren.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

» Gehorschutz muss im gekennzeichneten Larmbereich von allen Personen
getragen werden.

» Gehorschutz muss Uber die gesamte Arbeitsschicht bzw. Gber alle Larmphasen

getragen werden.

Vor der Benutzung ist der Gehdrschutz auf augenscheinliche Méngel zu

Uberprifen.

Gehdrschutz muss richtig eingesetzt oder aufgesetzt werden.

(Siehe Herstellerangaben)

Am Gehdrschutz dirfen keine Manipulationen vorgenommen werden.

Gehdrschutz muss so ausgewahlt werden, dass die Schallddmmung

ausreichend hoch ist.

Sprachverstandlichkeit sollte méglich sein.

Bei Gefahr muss die Horbarkeit von Warnsignalen garantiert werden.

Gehdrschutzstdpsel mit Verbindungsschnur dirfen nicht getragen werden,

wenn sie von Maschinen erfasst werden kdnnen.

VERHALTEN BEI STORUNGEN/SCHADEN

» Defekte Gehorschitzer sind schnellstméglich auszutauschen.
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VERHALTEN BEI STURZE N/ERSTE HILFE
Jeder Unfall ist im Verbandbuch einzutragen. Es liegt aus bei [...].
Nach Explosionen oder Knallen mit plétzlichem Hérverlust oder Ohrgerduschen
schnellstmdglich einen Arzt aufsuchen
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SACHGERECHTE ENTSORGUNG
Gehdrschiitzer sind in geeigneten Behaltern aufzubewahren.
Sie sind nach den Herstellerangaben regelmafig zu reinigen.
Bei spréden Dichtungskissen an Kapseln sind die Kissen auszuwechseln.
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