BETRIEBSANWEISUNG

gem. Betriebssicherheitsverordnung § 9 und
BGV Al Grundsatze der Pravention § 4

Geltungsbereich
Umgang mit Maschinen, Geraten und Arbeitsmitteln 08.02.2019
Fahrbare Hubarbeitsbihnen

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Felix Fechenbach
Berufskolleg

Absturzgefahr

Unkontrollierte Bewegung durch unbeabsichtigtes Ingangsetzen

Umsturz bei Uberlastung, bei fehlender Standsicherheit

Herabfallen von Gegenstéanden

Angefahren werden (bei Aufenthalt im Gefahrenbereich von Gleisen und im
offentlichen Strafl3enverkehr)

Gefahrliche Kérperdurchstromung und Lichtbogen bei elektrischen Anlagen

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

» Jahrliche Priifung durch eine befahigte Person, Nachweis dem Prifbuch
beiheften

» Bediener muss schriftlich beauftragt und unterwiesen sein (u. a.
Funktionsweise der Steuerung, Sicherheitseinrichtungen wie
Sicherheitsbigel, NOT-AUS, Notablass)

» Standsicher aufstellen (Untergrund eben, befestigt, tragféhig; Stabilitat ist
nicht durch Gefélle, provisorische Abdeckungen von Bodendffnungen und
-vertiefungen, Kabelkanalabdeckungen gefahrdet), ordnungsgemafe
Auflage der Abstlitzungen. Stitzen grof3flachig und waagerecht unterbauen.
Vergewissern, ob Rader bodenfrei sind, kraftbetriebene Abstiitzungen beim
Aus- und Einfahren beobachten

» So aufstellen, dass auch keine Quetsch- und Scherstellen zwischen
Hubarbeitsbiihne und Teilen der Umgebung auftreten. Zugang zum
Arbeitskorb/zur Arbeitsbiihne darf nicht verstellt oder behindert sein

» Tragfahigkeit (z. B. zuldssige Personenzahl, Material und Zuladung)
einhalten

» Lasten auf die Hubarbeitsbiihne nicht schlagartig tibernehmen

» Tagliche Sicht - und Funktionsprobe vor Arbeitsbeginn. Auf einwandfreien
Zustand und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen, Zustand der Belage,
Risse in den Schweif3ndhten und an anderen Bauteilen achten

»  Sicherheitseinrichtungen wie klappbare Schutzgeléander, verschiebbare
Knieleisten missen vor Arbeitsbeginn in Schutzstellung gebracht werden.

» Bei Bewegungen der Arbeitsbiihne Handgriffe benutzen

» Besteigen und Verlassen nur lber die dafir bestimmten Zugange und nur im
Stillstand der Hubarbeitsbihne

» Bei allen Bewegungen darauf achten, dass sich keine Personen im
Schwenkbereich befinden und dass bei Arbeiten im Gleisbereich der DB
Netz AG der freizuhaltende Seitenraum auch nicht zeitweise ohne
Gleissperrung des Nachbargleises eingeschréankt wird

» Den Bereich unter seitlich ausgeschwenkten Arbeitsbiihnen/Arbeitskdrben
sichern, wenn sie im Verkehrsbereich von Stralenfahrzeugen niedriger als
4,50 m Uber Gelande abgesenkt sind. Bei Arbeiten im 6ffentlichen
StraRenverkehr gelbe Blinkleuchten einschalten. Die Arbeitsstelle absichern
(z. B. Absperrungen, Sicherungs-, Warnposten)

»  Arbeiten im Bereich spannungsfihrender Ober- und Freileitungen nur
durchfuihren, wenn die Hubarbeitsbiihne entsprechend der Nennspannung,
mindestens aber fiir 1000 V, isoliert ist

» Bei diesen Arbeiten miissen sich mindestens zwei Personen auf der
Arbeitsbihne aufhalten (Ausnahme : Untersuchung der Oberleitung).
Schutzabstande einhalten!

» Fahrbewegungen und gleichzeitiges Bewegen der Arbeitsbiihne sind nur im
Beisein und nach Weisung des Aufsichtfiihrenden erlaubt. Die Arbeitsbiihne
darf héchstens bis zu einer Ausladung von 5 m, gemessen von der
Begrenzung des Fahrzeugs oder des fahrbaren Untergestells, ausgefahren
werden. Eine gegenseitige Verstandigung muss sichergestellt sein. Beim




Verfahren ist der Aufenthalt auf der Hubarbeitsbiihne nur erlaubt, wenn dies
im Prifbuch bescheinigt ist.

» In der Betriebsanleitung des Herstellers ist angegeben, bei welcher
Windgeschwindigkeit der Betrieb einzustellen und die Hubarbeitsbihne in
Grundstellung zu bringen ist.

» Bei Gewitter und auch bei Niederschlag, soweit die Hubarbeitsbiihne nicht
speziell dafiir ausgeristet ist, muss die Arbeit eingestellt werden.

» Bei Arbeiten mit handgefuhrten Kettenséagen sind zum Schutz vor
Schnittverletzungen im Beinbereich Schnittschutzhosen/Beinlinge
erforderlich. Halt sich in Ausnahmefallen ein zweiter Beschéaftigter auf der
Arbeitsbihne/dem Arbeitskorb auf, der nicht mit der Kettensage arbeitet, hat
dieser auRerdem eine Schnittschutzjacke zu tragen.

» Esist verboten
- Uberhangende Lasten anzubringen,

- Leitern oder Geruste auf der Plattform zu verwenden,

- sich auf das Schutzgelander zu stellen oder dieses zu ubersteigen,

- sich wahrend der Betriebs unter der Arbeitsbihne/dem Arbeitskorb
aufzuhalten,

- Gegenstande, Materialien usw. herunterzuwerfen

- bei Bewegungen der Arbeitsbihne Uber die AuBenumrisse
hinauszugreifen

»  Zum Schutz vor Hinausschleudern/Herausfallen ist ein Auffanggurt mit
Falldampfer zu benutzen. Am festen Oberholm anschlagen

» Schutzausristung: Schutzhelm, Schutzhandschuhe, Schutzschuhe, bei
Gefahr von Augenverletzungen Schutzbrille tragen

» Bei Verwendung von entziindlichen Stoffen, getrankten Putzlappen sind
Rauchen und Umgang mit offenem Feuer oder Licht auf der
Hubarbeitsbiihne verboten.

» Vor dem Verlassen der Arbeitsbiihne den Schliissel abziehen,
Hubarbeitsbiihne gegen unbeabsichtigte Bewegung sichern

» Vor Beginn von Instandhaltungs- oder Wartungsarbeiten Hubarbeitsbiihne
im Stillstand sichern

VERHALTEN BEI STORUNGEN

Bei UnregelmaRigkeiten in der Steuerung ist NOT - AUS zu bedienen und
die Person iber den Notablass zu bergen

Wenn sich Abstitzung bzw. Unterlegplatte in Erdreich eindriickt, Arbeit sofort
einstellen

Bei erkennbaren Gefahrdungen den Betrieb mit der Hubarbeitsbiihne sofort
einstellen

Werden Risse in Schweil3ndhten von Belagen festgestellt, den Belag nicht
betreten

Eigentiimer der Hubarbeitshiihne sofort verstandigen

VERHALTEN BEI UNFALL EN, ERSTE HILFE

Bei elektrischen Unfallen Kontakt mit dem Eigentimer der Anlage
aufnehmen

Erste Hilfe leisten, Verletzte bergen

Meldeordnung beachten

Datum: 08.02.2019 Unterschrift:




